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Toppkontroll
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Luftledning                    12 200 km

Høyspennings linjer ca. 2 500km

Jordkabel                       17 000 km

Nettstasjoner                  13 200 stk

Transformatorstasjoner     180 stk

Kunder/målere             520 000 stk

Volum distr.nett            15 TWh

Maks effekt distr.nett     3 900 MW

Hafslund Netts fordelingsnett og regionalnett

Hafslund Nett har kun regionalnettet

Fylkesgrense Akershus - Østfold
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Toppkontroll og forskriftskrav

ÅDSB krever toppkontroll minimum hvert 10. år

ÅDet har til nå vært krevd at toppkontroll 

gjennomføres fra bakken (klatring)

ÅREN-blad 2021 legges til grunn fra DSB som 

en akseptert metodikk for tilstandskontroll av 

distribusjonsnettet

ÅUtfordring med effektive og gode AUS-

metoder. Eventuelle utkoplinger ved kontroll 

vil medføre store KILE-beløp. Ikke minst etter 

nye KILE-rammer fom 2009-01-01.
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Toppkontroll og forskriftskrav
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Teknologiutvikling
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Verdens første vellykkede eksponering, fotografert i 1826 av 

Nicéphore Niépce

I dagéé

I morgen?

I g¬réé
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Framtidens metoder for toppkontroll

Sørum kommune med 130km linjer er

kontrollert i 2009. To metoder ble

testet ut og danner grunnlaget for valg av

videre kontrollmetoder.

1.) Bakkebefaring m/klatring i mast og utstrakt 

bruk av AUS-verktøy og kamera. Øvre bilde 

viser dette.

2.) Kontroll fra helikopter og bruk av ny 

teknologi innen bilder/video, laserscanning og 

2D/3D framstilling. Nedre bilde viser dette.
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Resultater bakke-/luftkontroll

Evaluering av prøveprosjekt i Sørum i 2009

ÅBegge metodene dekker behovet til toppkontroll

ÅI grove trekk har kontroll med helikopter avdekket flere feil i forbindelse med 

isolatorer, bendslinger og linjer

ÅI grove trekk har kontroll fra bakke avdekket flere feil i forbindelse med master og 

traverser

ÅEn samstemt oppfatning av hva som skal defineres som et avvik er viktig. REN-

blader og opplæring vil være avgjørende.

ÅVed tvilstilfeller gjennomføres en risikovurdering og en ny bakkekontroll 

gjennomføres ved behov.
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Kontroll fra luften
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Automatisk kontroll av skjeve master/traverser

ÅLaserscanning angir x, y 

og z for bunn og topp.

ÅHelning av mast og travers 

beregnes automatisk og 

oppgis i grader

ÅREN definerer 

standarverdier for når en 

mast teknisk må rettes opp

ÅHafslund kan selv definere 

standarverdier for når en 

mast estetisk bør rettes 

opp
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Bilder/video, laserscanning og 2D/3D framstilling

ÅGod dokumentasjon av linjenettet med nøyaktig GPS innmåling og 

komponentoversikt

ÅKan benyttes til vegetasjonskontroll og oppfølging ved utførelse av linjerydding

ÅUnderlag for drift, vedlikehold og prosjektering 

ÅStrategi for implementering og behandling av data må fastsettes
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Annonsering

ÅAnnonsering i 

lokalpresse

ÅEventuelt nærradio

ÅPoliti

ÅKommune
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Hva skjer?
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REN-blad 2021
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Line
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Mast ïSkjev/seget
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Isolator, feste, tilkopling og oppheng

ÅSannsynlig 
lynoverspenning

ÅLinjenettet kan 
gjennomgås i forhold 
til FASIT

ÅEn linje som er utsatt 
for ukontrolert GIK, 
radiostøy eller annet 
over tid, kan 
gjennomgås og 
vurderes
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Isolator, feste, tilkopling og oppheng

ÅLinjen ser 
formodentlig grei 
ut på avstand

ÅVed nærmere 
ettersyn viser 
det seg at 
bendsling er 
skadet

ÅMastepunktet er 
avbildet 
tilnærmet 360Á
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Isolator, feste, tilkopling og oppheng
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Isolator, feste, tilkopling og oppheng

ÅIsolatorer:

Å5 porselen 

Å2 glass?

ÅTilstand?

ÅSprekk-
dannelser

ÅHva med fuktig 
vær?

ÅGIK?


